OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZ. OGOLNA.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robot inwestycji pod nazwa:

Remont pomieszczen biurowych siedziby Administracji Osiedla ,,Generalska” etap II przy ul.
Zamiejskiej 3 3, 03-580 Warszawa

Etap II bedzie podzielony na dwie czesci. po wykonaniu I czedci i przeprowadzkach pracownikéw
wraz z dokumentami, bedzie wykonywana Il czgé¢ (wyszczegdlnione w przedmiarze i na szkicu).
Przed przystgpieniem do opracowania oferty, oferent powinien zapozna¢ si¢ ze stanem faktycznym,
dokona¢ wizji lokalnej.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
Kosztorysowa, standardem wykonania I etapu i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca

winien zapozna¢ si¢ ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlanych.

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych.

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumieé:

x wykonanie zabezpieczen;

x wykonanie wygrodzenia placu budowy;

x znaki ostrzegawcze;

x wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy;

x o$wietlenie terenu budowy;

x zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt
poboru wody i energii elektryczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.2. Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsigwzigcia przyjeto, ze realizacja nastepowaé bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych rownomiernosci przebiegu zasadniczych robot.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sklada¢ si¢ bedzie z réznych
Zawodow i kwalifikacji.



2. WYMAGANIA DOTYCZYCZACE MATERIALOW

2.1.Zrédta uzyskania materialow do elementow konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciaglych

badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spelniaé wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot

4. TRANSPORT.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT.

6.0gdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustaleni odpowiednich roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:



odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyj¢ta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kategoria rob6t - Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rozbiérkowych

1.2. Zakres stosowania.

Warunki techniczne dotycza:

) rozbiorka stolarki drzwiowej oraz okiennej

) rozbidrka $cianek dzialowych

) rozbidrka podidg i wylewek cementowych

) pozostatych robot rozbiorkowych,

) wywoéz materialow rozbidrkowych z terenu budowy.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Roboty rozbidrkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw

wchodzacych w sklad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza

pozby¢ lub do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajace co najmniej jedna z wiasciwosci wymienionych w
zalgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja
zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie
wplywaja niekorzystnie na materi¢, z ktorg si¢ kontaktujg; ogdlna zawartos¢ zanieczyszczen w
opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na $rodowisko odcieku
muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpadéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami

wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku



wystapienia tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych robdt rozbiorkowych, zgodnos¢ z projektem rozbidrki.

Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wlgczony w ceng umowy.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisow ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

» lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych,

» zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprz¢tu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Sprz¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawne dzialanie, stosowane
wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
NARZEDZIA:

) Mlotki, przecinaki, kilofy,

) Moty udarowe elektryczne i pneumatyczne,

) Szlifierki elektryczne do cigcia stali,

) Liny stalowe do transportu elementow,

Y Wozki i taczki,

) Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE:

) Sprezarki spalinowe z mlotami pneumatycznymi,

) Samochody — wywrotki,

) Ladowarka,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Transport na placu rozbidrki mozna wykonywac przy uzyciu przenos$nikow tasmowych, wozkow
kotowych lub taczek. Nalezy zwrocié szczegolng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o
ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe
stuzgce do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw.



Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce
robot rozbidrkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé
oraz zabezpieczy¢ teren wokol obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé¢ na ogrodzeniu,
uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotdéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu
napisOw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren
0s6b nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczg¢ciem zasadniczych robot rozbidrkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbidrkowe
rozpoznawcze majgce na celu dokltadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych
elementow konstrukeji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia
zasadniczych robét rozbidérkowych.

Na budowie powinna znajdowaé si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

Roboty wykonawcze.

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow wchodzacych w sktad
grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni
zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowych, i zasady
stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod staltym nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do
zapoznania cztonkow brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzié
znajomos$¢ przepisow BHP poszczegdlnych cztonkdéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowié
rdwniez szczegdlowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot
z wyszczeglOlnientem przeszkolonych osob. Protokdt musza podpisaé oprocz prowadzacego
szkolenie roéwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobiste;j.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Kontrola jakosci
robot wykonania robdt rozbidrkowych i wykuwajacych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg kosztorysowg i podanymi powyzej wymaganiami.

Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczeg6lnych robot rozbiorkowych lub
wykuwajacych.

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegdlnych robot rozbiorkowych lub
wykuwajacych.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru.



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

) pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,

) inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

PODSTAWA PLATNOSCL

Cena jednostkowa obejmuje :

)} zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

) wykonanie robdt podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,

) oczyszczenie stanowisk pracy,

) wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

B-05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

Zakres robo6t objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Suche tynki

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,

a mianowicie:

) roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie
z ustaleniami

) Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ptyty gipsowo-kartonowe.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
OBMIAR ROBOT.

Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchni¢ suchych tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosct scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu



stropu wyzsze] kondygnacji. Powierzchni¢ pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementdw w stanie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkow stropéw ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Kategoria robot - Stolarka okienna i drzwiowa kod CPV 45421100-5 oraz zabudowy meblowe
Przedmiotem opracowania sag warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej
okiennej i drzwiowej oraz osadzenie ich we wtasciwym miejscu.

Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowe].
MATERIALY.

Okna z ksztaltownikow PCV,

szklane, oscieznice drewniane i regulowane , pianka poliuretanowa, parapety z konglomeratu
wewnetrzne.

Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczgce,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w s$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiang lub farbg
ftalowa, przeciwrdzewna.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu

Stolarka drzwiowa

Projektuje si¢ montaz drzwi wewngtrznych

» Szkto drzwi — pasy poziome mlecznie, bezpieczne

* Okleina osciezy — odporna na Scieranie — okleina typu HPL

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérych ma przylegad
oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materialow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodnione bedzie
w trakcie trwania robot, pomigdzy Wykonawcag, a inspektorem nadzoru.



Zabudowy meblowe na wymiar wg wzorow mebli wykonanych w [ etapie - szafy na segregatory,
biurka i wyspy czterostanowiskowe, wyposazenie meblowe pomieszczenia kuchni oraz lodowka,
wyposazenie tazienek.

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t malarskich
Zakres stosowania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie nastepujacych robdt malarskich:

Malowanie tynkow.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczgce robdt tynkowych i
podanych malarskich. W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczefistwa przymocowanym do
konstrukcji.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczacym robot tynkowych, jak tez na podtozach
gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gladkos$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowad.

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny one dawa¢ matowy
wyglad pomalowanej powierzchni.

Powloka gruntujaca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie sciany. Srodek gruntujacy
nanosi si¢ po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich.

Wilgotnos¢ tynku nie powinna przekraczaé 5 %.

Badanie i odbiér gotowej oktadziny ceramicznej $cian i podlég

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢

przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi — na podstawie protokotow odbioréw
miedzyfazowych i zapisow, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materialéw powinno by¢ dokonane zgodnie ustaleniami

Sprawdzenie prawidlowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych whasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbior posadzki powinien obejmowaé:



sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez
nie od rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podlogowych
lub cokotow; badania nalezy wykona¢ przez oglgdziny.

Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie
zostato okreslone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych
w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.

Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, w tym przygotowanie podloza, czyszczenie
1 odkurzanie, impregnacja powierzchni.

- wyktadzina lub réwnowazna

- masy klejowe

Wykladzina homogeniczna PCV lub rownowazna:

Specyfikacja techniczna:

- grubos¢ calkowita : 2mm

- waga catkowita : 2800g/m2

- grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

- odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bflsl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- whasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odpornos¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : >6

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosé

- odpornos$¢ na rozwdj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie

pozwala na rozwoj

Do cigcia materialow posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt

materiatu. Sprzgt stosowany do rob6t budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie

ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Sprzet musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkow BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego



wymaga powinien posiada¢ certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznosé
odpowiednich dokumentow.

WYKONANIE ROBOT

Podloze pod wykladzing powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymalosci, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W
celu uzyskania jak najlepszej jakosci podioza przy podktadach cementowych, zaleca si¢ stosowanie
mas wygladzajacych (samopoziomujgcych) renomowanych producentéw przeznaczonych do
stosowania pod wykladziny elastyczne. Zaklada si¢ wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-Smm.
Wilgotnos¢ podioza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%.

Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sg rowne, posiadajg mocna strukture, sg
pozbawione rys oraz pgknieé. Podlozg te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢
szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wykladzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywa¢ sie
w temperaturze otoczenia o warto$ci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej
— max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podlogi nie powinna by¢
nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac
kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura
spawalniczego

Wokoét scian pomieszczenia wykonaé listwy cokotowe dopasowane do wykladziny wysokosc
wywini¢cia na $ciane 10 cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac si¢ ze szczegdtowq instrukcja montazu
wykladzin producenta.

ROBOTY SANITARNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
demontazem oraz montazem nowych grzejnikow ptytowych, wymiang rur przytaczeniowych do
grzejnikow plytowych oraz rozprowadzeniem nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej od
istniejgcych piondw oraz instalacji wentylacji mechanicznej. Instalacja wodna i kanalizacyjna
zakonczona armaturg sanitarng.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania:

REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH — SIEDZIBY ADMINISTRACJIOSIEDLA
GENERALSKA PRZY UL. ZAMIEJSKIEJ 3 W WARSZAWIE Il ETAP



Zakres robot objetych ST wykonania i odbioru robot:
* Zatrzymanie pracy uktadu centralnego ogrzewania dla czesci pomieszczen biurowych
* Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania
* Demontaz zaworow grzejnikowych
* Demontaz grzejnikéw zeliwnych oraz rur przytgczeniowych
* Demontaz armatury sanitarnej (miski ustepowe, umywalki)
* Demontaz instalacji wodne;j
» Demontaz instalacji kanalizacyjnej
* Podejscie rurami przytgczeniowymi do nowych lokalizacji grzejnikéw plytowych
* Montaz grzejnikéw pltytowych oraz zaworéw grzejnikowych
» Podlgczenie grzejnikow do instalacji
* Napuszczenie wody do instalacji centralnego ogrzewania
* Wykonanie proby szczelnosci
* Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania
* Podejscie rurami wodnymi i kanalizacyjnymi pod armature sanitarng
* Przelozenie instalacji klimatyzacji
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg, spelniajacg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrgbnych dotyczacych warunkdéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

1.3.2. Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zestawem wodomierza gléwnego.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia

1.3.3. Instalacja wodociggowa wody ciepte;j
Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda
urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

1.3.4. Instalacja kanalizacyjna

Zespot potaczonych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania sciekow z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego odbiornika. Instalacja
kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych.



= Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny. w ktorym przeptyw sciekoéw nastepuje dzigki sile cigzkosci.

1.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Uktad przewodow centralnego ogrzewania w budynku wraz z armaturg i wyposazeniem, majacy
poczatek w miejscu potaczenia przewodu z zaworem odcinajacym te instalacje od wezta cieplnego
lub przytacza, a zakonczenie na grzejnikach.

1.3.6. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

1.3.7. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami kierownika
1 inspektora nadzoru budowy.

2. Dobrane materialy, urzadzenia i armatura muszg posiada¢ aktualne swiadectwa ich dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty techniczne, bezpieczenstwa itp. wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze.

3. Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane prébie cisnienia.
Cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia roboczego.
4. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

5. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne stosowania materialow

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Instalacja wodociggowa

Przewody:

Rura z tworzywa sztucznego PP CARBO

Ksztaltki z tworzywa sztucznego PP

Armatura

Zawory odcinajace

Baterie umywalkowe i inne

Uchwyty do rur

Pozostaly asortyment niezbedny do prawidtowego funkcjonowania instalacji

Izolacja termiczne
Izolacja termiczna z pianki PE

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rury i ksztattki z PVC - Srednica: @ 50 — 110 mm, polaczenie na uszczelke gumowa, przy spalaniu
nie wydziela substancji szkodliwych, minimalne ci$nienie znamionowe: 3,2 bar.

Syfony zlewozmywakowe



* Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze
* Umywalki
* Miski ustepowe

Uwaga! Parametry i kolory sanitariatow podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Materiaty do montazu grzejnikow ptytowych centralnego ogrzewania:
* Rury PP o odpowiedniej $rednicy

» Zawory termostatyczne do grzejnikdw zgodne z opisem technicznym
» Zawory odcinajace na powrocie grzejnika

2.2. Sktadowanie materialow

Sktadowanie materialow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ si¢ do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢
przeprowadzane przy ciaglej obserwacji whasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkow
panujacych podczas procesu tak aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury,grzejniki,
armatur¢ sanitarng nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazoOw zamknictym dla 0sob nie zwigzanych z robotami. Rury i grzejniki ukladad
na czystym gladkim podiozu.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robot np. wiertarka, szlifierka katowa. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W czasie obstugi i eksploatacji
sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru
technicznego. Sprzgt powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i
sktadowanie materialow (m.in rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci materiatu i zewngtrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie
byly poddawane zadnym szkodom. Materialy podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone
przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Transport urzadzen i
przybordéw sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi i otwartymi srodkami transportu. Uszczelki,
podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowac¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowac¢ w skrzyniach i
pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
Przybory sanitarne pakowaé¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujgcymi
pekniecia i rozbicie.



5. WYKONANIE ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace instalacji centralnego
ogrzewania systemu wodnego o parametrach 65/50°C.

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1 Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowej

Demontaz instalacji wodociggowej, wytyczenie trasy przewodow na $cianach budynku, lokalizacja
przyborow i urzadzen, wykonanie przekué¢ przez przegrody,

5.1.2 Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej, wytyczenie trasy przewodoéw poziomych i pionowych,
lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzgdzen, wykonanie przeku¢ przez
przegrody.

5.1.3 Roboty przygotowawcze dla instalacji centralnego ogrzewania

Demontaz instalacji centralnego ogrzewania wraz grzejnikami zeliwnymi, wytyczenie trasy
przewodow poziomych i pionowych, lokalizacja podejs¢ odplywowych od poszeczegdinych
urzadzen, wykonanie przeku¢ przez przegrody. Odpowiednig czes¢ instalacji centralnego
ogrzewania nalezy opr6zni¢ z wody grzewczej. Stare grzejniki nalezy zdemontowa¢ uprzednio
odkrecajac srubunki przy grzejnikach oraz odtozy¢ do pomieszczenia suchego zgodnie z pkt 2.2 ST.
Po demontazu grzejnikéw nalezy usungc¢ uchwyty mocujace. Dla nowych miejsc montazu
grzejnikéw powiesi¢ na scianach uchwyty mocujgce. Grzejniki wyposazy¢ w zawory
termostatyczne oraz zawory odcinajgce powrotne. Tak przygotowany grzejnik zamontowaé na
uchwytach i podlgczy¢ do istniejacej instalacji. Plukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego.
Napehnienie ztadu centralnego ogrzewania woda, rozruch instalacji, regulacja w ramach proby
cieplnej, przedtozenie wynikéw inspektorowi nadzoru.

5.2.1 Roboty montazowe dla instalacji wodociaggowe]

Rozprowadzenie wody od piondéw do przyborow wykona¢ z PP CARBO. Piony beda prowadzone
w bruzdach sciennych. Instalacj¢ od pionéw do odbiornikoéw nalezy prowadzi¢ w posadzkach w
warstwie izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalacje
zdezynfekowaé, przeptukac i poddaé préobie szczelnoscei 1,5 cisnienia roboczego. Przejscia
przewoddow instalacji przez sciany wykona¢ w tulejach ostonowych wypetionych piankg PE lub
innym materiatlem plastycznym. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod
wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzasow. Na instalacjach zamontowa¢ podpory stale i
przesuwne w odleglosciach zgodnych z wytycznymi producenta rur. Przejscia przewodow przez
$ciany oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpornosci ogniowej
EI120. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu tacznikow.
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur. Miski ustepowe 1
pisuary nalezy wyposazyéw urzadzenia sptukujgce. Armatura stosowana w instalacji powinna
odpowiada¢ warunkom pracy: cisnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. Przewdd wody
cieplej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej, Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad



przewodami elektrycznymi. Odlegto$é miedzy przewodami wodociaggowymi a elektrycznymi
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodow — S cm),

5.2.2 Roboty montazowe dla instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury nalezy uklada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej $ciany i w
odpowiedniej od niej odleglosci. Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane
pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy si¢ poprzez zastosowanie uszczelek
gumowych. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub obejm. Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowa¢ rure pod kielichem. Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania
szczelnosci na eksfiltracjei infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢
poszczegolne rzedne, prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje
zasypac piaskiem. Potaczenia rur z PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego o
$rednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Odgatgzienia przewodow odptywowych
(poziom6éw) powinny byé wykonane za pomocg trojnikow o kacie nie wigkszym niz 45°. Podejscia
do urzadzen z PCV taczy¢ metoda wciskowa. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejs$cia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowe]j rownej odpornosci oddzielenia
pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia. Piony nalezy wyprowadzi¢
pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjng. Przejscia piondw w poziomy
wykona¢ pod katem 45°. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Roboty montazowe instalacji kanalizacji
sanitarnej obejmuja przede wszystkim:

montaz rurociggdw z rur PVC potaczonych przez uszczelke gumows,

montaz podej$¢ do przyboréw - z rur PVC,

podtaczenie przyborow i wpustow podtogowych,

proby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarne;.

Minimalne $rednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badz przyboru
sanitarnego podane w tabeli ponizej:

Urzadzenia lub przybory

Minimalne $rednice przewodu przytaczeniowego D(mm}

Pojedyncze miski ustepowe 100

Pojedynczy zlew , zZlewozmywak 50

Pojedyncza umywalka 50

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:
- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajace ich tatwa eksploatacje.
Prowadzenie przewodow odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z
zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy.



Minimalne i maksymalne spadki przewodéw poziomych podano w tabelach ponize;j :

Lp. Srednica przewodu ( m ) Minimalny spadek (%) 1. 0,10 1,5; 2. 0,05 2,0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtoga nalezy uklada¢ na podsypce z
piasku wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub na
podsypce zageszczonej zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

Minimalna wysokos¢ syfonu:
Miski ustgpowe, umywalki, S0 + 75 mm

5.2.3 Roboty montazowe dla instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parametrach 70st.C/55st.C zgodnie z
projektem budowlanym branzy sanitarnej. Instalacja wykonana z przewodéw PP CARBO.
Grzejniki stalowe ptytowe C22/C33. Izolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamknigtymi
porami i ochronng folig wewnetrzng i zewnetrzng. Plukanie instalacji woda z wodociagu
miejskiego. Napetnienie ztadu centralnego ogrzewania woda, rozruch instalacji , regulacja w
ramach proby cieplnej, przedtozenie wynikoéw inspektorowi nadzoru. Po wykonaniu montazu
instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd lub
zabetonowania posadzki.

5.2.4 Instalacja wentylacyjna
Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budowlanych w odleglosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub
przewodow wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢
oblozone welng mineralng lub innym materiatlem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejscia przewodoéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornos¢ ogniowa tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i
poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
6) Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich



wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodow
wentylacyjnych nie wptywalo na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukgc;ji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosié
obcigzenia wynikajgce z cigzarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow
wentylacyjnych

- elementow sktadowych podpor lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspolezynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaly 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Polagczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen 1 podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i
elementy w sieci przewodow wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom opisu technicznego,
przedmiaru robdt i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inwestora. Kontrole
wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob: - prawidlowos¢ zamontowania
grzejnikow - przed napuszczeniem wody do instalacji sprawdzi¢ wizualnie oraz za pomocg klucza
potaczenia Srubunkowe na zaworach grzejnikowych. Po napetnieniu instalacji woda nalezy dokonaé
starannego przegladu instalacji 1 wszystkich polgczen instalacji z grzejnikami. Prébe szczelnosci
wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét tj. ciSnieniem 1,5 raza
WyZszym niz ci$nienie max w instalacji. - po dokonaniu proby cisnienia na zimno nalezy dokonaé
préby na gorgco. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd 1 kanatow,
przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep
robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych zmontowano czgsé przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czgsciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmierne;j jej
korozji. dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwalego podnoszenia cisnienia ponad wartosé cisnienia



probnego. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢é
uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 %
wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej: a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Préba szczelnosci

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.
Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu,
zwlaszcza potaczen. W przypadku wystapienia przeciekdéw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usunaéi ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po
przeprowadzeniu proby cisnieniowe;j, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuni¢cia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzié przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy
catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunigtych korkach zaslepiajacych. Po
ptukaniu instalacje¢ nalezy napelni¢ wodg filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢
stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktora byta
objeta badaniem szczelnosci. Ponadto nalezy przeprowadzié:

1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej woda ciepta

2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

4. Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieplej

5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscig przeplywow
zwrotnych

6. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych robét z
Dokumentacja Projektowa na podstawie ogledzin i pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
mb: - montazu rurociagu, otuliny - na podstawie pomiaru
szt — grzejnikow, misek ustgpowych, zaworow, baterii.



8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami

2. Dziennik Budowy,

3. Dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
4. Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

5. protokoty cze$ciowych odbiorow poprzednich faz robét,

6. protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

7. dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowsg robot okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

1. roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,

2. zakup materialéw i urzadzen,

3. transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania,

4. wykonanie rob6t wykonczeniowych,

5. przejscia rurociggdw przez sciany

6. wykop i zasypka rurociggdw podposadzkowych,

7. przeniesienie instalacji klimatyzacyjnej z podigczeniem i montazem jednostek klimatyzacyjnych
8. montaz przyboréw wraz z podlgczeniami doptywu, odptywu i baterii,

9. wykonanie préb szczelnosci,

10. dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

11. wykonanie wszystkich potaczen rurociaggéw z armaturg za pomoca dostosowanych do tego celu
tacznikow i ksztaltek przejsciowych,

12. podejscia odptywowe i doptywowe

13. wykonanie otwordéw i ich wykonczenie

14. prace porzadkowe

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych i robét budowlano — montazowych,
polegajacych na remoncie pomieszczen biurowych Administracji Osiedla Generalska ul. Zamiejska
3, 03-580 Warszawa.

Niniejsze opracowanie, obejmuje przebudowe i modernizacje¢ instalacji elektrycznej sity i
gniazdowej.

1. Okreslenia podstawowe

* Przedmiar robot - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow rzeczowych, z podaniem ilosci



jednostek przedmiarowych robét, opracowany przed wykonaniem robdt na podstawie dokumentacji
projektowej,

* Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

* Rodzaje Robot — Roboty budowlano — konstrukeyjne, sanitarne, energetyczne.

* Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

* PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, szczegétowo opisany w punkcie 6 Wymagan Ogdlnych.

* Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t

* Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwiazane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

« Kanalizacja sanitarna — system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania sciekéw od
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni $ciekow.

* Urzadzenia kanalizacyjne - Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzenia $ciekow do wdd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace
scieki oraz przepompownie sciekOw.

» Sie¢ wodociggowa - Uklad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytagczu wodociggowym

Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi przez zamawiajacego. Zaklada sig, iz wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tresciag i
wymaganiami tych norm. Wymagana jest $Scista wspolpraca z Zamawiajgcym podczas podtgczania
mediéw do czynnych instalacji na obiekcie o ile wystapi taka koniecznos¢ (np. woda zimna, ciepta
woda uzytkowa i cyrkulacja, energia lub wewngtrznych instalacji). Dotyczy réwniez systemow
elektrycznych. Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do
uzycia w obiektach uzytecznosci publicznej. Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien
gwarantowac¢ jakos$¢ robot okreslong w dokumentacji projektowej, PN i specyfikacjach
technicznych. W zwigzku z realizacja robot budowlanych w czynnym obiekcie, wykonawca
zobowigzany bedzie do nalezytego zabezpieczenia stanowisk robot.

.Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentdw i typ urzadzen nalezy rozumiec
jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materialow i urzadzen innych
producentéw po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Wykonaweca staje si¢ w rozumieniu Ustawy o odpadach posiadaczem wszelkich odpadow
powstatych na terenie budowy oraz w zwigzku z realizujg kontraktu. Podczas prowadzenia Robot



nalezy segregowac powstajace odpady. Zgodnie z obowigzujacg w Polsce Ustawa o odpadach
[Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z pézniejszymi zmianami] Wykonawca prac remontowych jest
wytworca 1 posiadaczem odpadow i on odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami.
Poprzez ,,gospodarowanie odpadami” rozumie si¢ zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie
w tym roéwniez nadzor nad tymi dziataniami. Materialy odpadowe, powinny by¢ bez zb¢dnej zwtoki
usuwane z terenu obiektu (w tym takze z terenu remontowanych pomieszczen). Do czasu ich
usuniecia, odpady maja by¢ bezwzglednie zabezpieczone. Wykonawca bedzie prowadzit ewidencje
wywiezionego materiatu i bedzie posiadat odpowiednie dokumenty, ktore beda poswiadczaly, ze
miejsce wywozu jest legalne. Zagospodarowanie odpadow powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawnymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonywania prac remontowych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wlasciwosci oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow winny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu
remontowanych pomieszczen w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
remontowanych pomieszczen w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac remontowych. Sprzgt bedacy whasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac remontowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac remontowych i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia prac remontowych okreslonych w
umowie i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé,
stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na prac remontowych. Podczas
realizacji prac remontowych Wykonawca bedzie utrzymywat teren prac remontowych w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod. Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i
spdjnych rozwigzan materialowych oraz techniczno — technologicznych przy projektowaniu i
wykonaniu prac remontowych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spelnienia przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane
W sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost¢pem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji prac remontowych albo przez personel wykonawcy.

Obiekt 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy 1 uzytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia cato$ci lub czesci obiektéw,

* przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

* uszkodzenia cze¢sci obiektow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych



przemieszczen elementow konstrukeji,

» zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych
nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w
catej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze
zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do
uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg
dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystapié:

* Lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wpltywaé na przydatnosé
uzytkows, trwato$¢ 1 wyglad konstrukeji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych
elementow,

» odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wpltywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé
uzytkowa, wlaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czgsci nie
konstrukcyjnych i elementéw wykonczenia,

» drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotoéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Podczas realizacji prac
remontowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W przypadku
naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania prac lub na skutek zaniedbania,
takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych prac remontowych Wykonawca na swoj
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do
usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapic¢ pdzniej niz weiggu 2 godzin od ich wystagpienia.

Dla kazdego dostarczonego urzadzenia wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji,
konserwacji i napraw. Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

» instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

« instrukcje stanowiskowe,

» plan konserwacji i przegladow.

Instrukcje i plan konserwacji beda zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujacymi polskimi
normami lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

» plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

» protokoly odbioru Robot,

+ dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,



* protokoly z narad i ustalen,
» korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét.
Wykonawca Robét nie moze kontynuowaé Robét bez odbioru Robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy

Odbior robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

* Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

* Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupelniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru konicowego.

Forma i dokumenty koficowego odbioru Roboét

Koncowy odbior Robét przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajacego, z udzialem w
komisji upelnomocnionych przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, organéw administracji i
kontrolnych odpowiednio do zakresu Robot i przepiséw prawa. Zamawiajacy moze powolaé¢ do
Komisji rowniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow.

Wymagania szczegotowe — roboty elektryczne

Materialty

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wyroby i materiaty producentoéw krajowych i zagranicznych powinny posiadaé aprobaty techniczne
/znak CE uprawniajacy do stosowania w UE/.

Dodatkowe wymogi jakimi powinny odpowiadaé urzadzenia przedstawiono w dalszej czesei
opracowania.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zar6wno w miejscu tych Robot, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp.



Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane beda r¢cznie 1 przy pomocy
nastepujacych maszyn i urzadzen:

* wiertarki

» szlifierka katowa

» pita tarczowa

* drabiny

* lutownice

» spawarki transformatorowe

Transport

Srodki transportu na placu robét jak i poza nim musza zapewni¢ nalezyta ochrone wszelkich
urzadzen, budynkéw i budowli znajdujacych sie na terenie placu budowy i poza nim. Wykonawca
ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczefistwa, zardwno w
obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach powinny
spetniaé¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i dostarczonych materialdw. Na srodkach transportu przewozony ladunek
powinien by¢ zabezpieczony przed i przemieszczaniem i wysypaniem. Rozladowanie materialow
bedzie dokonywane z zachowaniem Srodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.

Wykonanie robot

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach remontowanych:

Rozdzielnice RP zasili¢ przewodem pigciozylowym uktadanym podtynkowo lub na korytach
kablowych.

Instalacj¢ o$wietlenia ogélnego wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm?2 i 4x1,5 mm2 utoZzonym.
Gniazda wtykowe w przebudowywanych pomieszczeniach zasili¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm?2
Stosowac osprzet podtynkowy.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robét elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich etapéw Robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wlasciwe, jezeli
wszystkie wymagania dla danego etapu Robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spelnione, nalezy dany etap poprawié¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Wszystkie elementy Robot, ktore wykaza odstepstwa od postanowien niniejszej
specyfikacji moga zostaé ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wszystkie materiaty do
wykonania Robot muszg posiadaé aktualne §wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, $wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z
wymaganiami Zamawiajgcego. Kontrola jakosci wykonanego zakresu Robot dotyczy zgodnosci
jego wykonania z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Odbiér Robot nalezy dokonywa¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Odbidér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacjg, dokumentacjga wykonawcza, a
takze obowigzujacymi normami, przepisami.



