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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT DLA ZADANIA:
RSM ,,PRAGA” OSIEDLE ,,KIJOWSKA” UL ZABKOWSKA 42
W WARSZAWIE
Projekt PATIO wewnatrz bloku przy ul Biatostockiej 48 w Warszawie

1. NASADZENIA

Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych



1. NASADZENIA

I. WSTEP

A. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczace realizacji i odbioru robot zwigzanych z
zalozeniem zieleni zmiana roslinno$ci wewnatrz PATIO wewnatrz bloku przy ul.
Biatostockiej 48.

SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji nizej
wymienionych robét.

B. Zakres robot

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza nastgpujacych prac:

ZAKRES PRAC:
1. WIERZBA INTEGRA 'HAKURO-NISHIKTI'- 29 SZTUK DO WYSADZNIA
2. ROZE OKRYWOWE - 104 SZTUKI -DO WYSADZNIA
3. USUNIECIE ZIEMI NA POWIERZCHNI 40 m2 - 10 cm = 4m3
4. WYMIANA ZWIRU NA POWIERZCHNI 151 m2 - 10¢cm = 15,1m3
5. ULOZENIE SUBSTRATU DACHOWEGO NA POWIERZCHNI 191 m2 10cm = 19,1
m3
PROJEKT ZIELENI:
1. krzewy iglaste:

Picea abies ‘Ohlendorffii’ sadzona punktowo 9 szt. C-7,5

Thuja plicata ‘Danica’ sadzona punktowo 5szt. C-7,5

Thuja plicata ‘Whipcord’ sadzona punktowo 8szt. C-7,5

krzewy lisciaste:

Berberis thunbergii ‘Red Pillar’ sadzony w grupach po 3 szt. x5=135 szt. C-54
Cotoneaster dammeri ‘Mooncreeper’ okrywowo 2szt./1m2 302 szt. C-5

Euonymus frotunei ‘Emerald Gaiety’ sadzony w grupach po 2 lub 3 szt. razem 14 szt. C-5
Spiraea japonica ‘Golden Princess’ sadzona pojedynczo lub w grupach po 2 lub 3szt.
razem 8szt. C-5

byliny i trawy:

Hemerocallis 'Stella de Oro' w grupach po 6 lub 4 szt. razem 22 szt.

Miscanthus sinensis 'Strictus' razem 13 szt.

Salvia nemorosa 'Ostfriesland'

Rudbeckia fulgida 'Goldstrum’

Vinca minor (niecbieska)

2. SADZENIE KRZEWOW

KRZEWY LISCIASTE WYSOKIE POJEMNIKI C-3,

Wykaz roslin w okresleniem wielkosci i standardowych parametrow w zataczonej tabeli roélin
projektowanych.

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie dotéw o wymiarach 0,3 m x 0,3 m i zalanie ich wodg w przypadku sadzenia w upat,

- zaprawienie dotéw — przewidziana wymiana ziemi na substrat dachowy na catej powierzchni — 191
m2 x 10 cm

- mulczowanie korg, warstwa grubosci 10 cm

- ULOZENI

- podlanie krzewow.

SST



3. PODLEWANIE KRZEWOW [ TRAW OZDOBNYCH, C- 5, C-3

- podlewanie drzew i krzewow ,

- nabranie wody , ujecie wody wewnatrz patio

- usytuowanie we¢za gumowego na powierzchni gleby w taki sposéb, aby nie zmoczy¢ wierzchniej
czesei roslin.

4. PRZYGOTOWANIE RABAT DO OBSADZENIA.

- reczne zdjgcie warstwy darniny

- przekopanie kwietnika opatg i wybranie chwastow oraz kamieni i innych zanieczyszczen.
- wymiana ziemi na substrat dachowy warstwg 10 cm. na catosci

- wyrownanie ziemi grabiami.

5. SADZENIE BYLIN I TRAW OZDOBNYCH, NA RABATACH
- wyznaczenie miejsc sadzenia (przeniesienie projektu w teren)

- doniesienie roslin

- wybicie roslin z doniczek

- zebranie i ulozenie doniczek

- posadzenie ro$lin

- podlanie rabat woda .

6. ULOZENIE AGROWLOKNINY SCIOLKUJACEJ O GRAMATURZE 100G/m2 POD
ZWIR

7. KOROWANIE WARSTWA 10 cm

8. ULOZENIE ZWIRU JASNEGO 16-32mm WARSTWA 10 cm NA POWIERZCHNI 151 m2

C. Okreslenia podstawowe

a) Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj;
b) Material roslinny —, krzewy lisciaste i iglaste, byliny;

c) Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
roslin;

d) substrat dachowy — specjalna mieszanka odpowiednio dobranych kruszyw i kilku rodzajow glin
wzbogacona czeSciami humusowymi przeznaczona do nasadzen na dachach

e) Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci; wymagana wysoko$¢ krzewow
lisciastych 0,5 m;

f) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt , w tym material roslinny;

g) Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy;

h) Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.

D. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania, zgodnie ze sztuka ogrodniczg, z
zakresem i SSTW oraz uzgodnieniami z Inwestorem. Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy
majacy przygotowanie zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

Przekazanie terenu do konserwacji — zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze wykonawcy teren .

i) Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczenn w dokumentach a o ich wykryciu
powinien powiadomié przedstawiciela Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
SST



J) Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania ich
realizacji.

k) Ochrona $rodowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robot — Wykonawca ma obowigzek
zna¢ i stosowaé w trakcie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na
celu stosowania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska i ochrony przyrody.

1) Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty tatwopalne b¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

m) Materialy szkodliwe dla otoczenia — materiaty, ktore obcigzen sposob trwaly sa szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Srodki chemiczne beda zastosowane zgodnie ze sposobem
uzycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu.

n) Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw - pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszezone w obrebie terenu zieleni i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych.

0) Bezpieczenistwo i higiena pracy — podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

p) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow — Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwick sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

II. MATERIALY

A . Zrédla uzyskania materiatéw

Wykonawca zapewni uzycie materiatléw zgodnych z dokumentacja, SSTW i PN. Materiat roslinny
pozyskiwany bedzie ze szkotek opartych na produkceji z rodzimego materiatu wyjsciowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu zrédlo pozyskania materiatu ro§linnego.
B. Inspekcja producenta materiatu szkolkarskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie kontrole dostaw materiatu roslinnego u producenta.

C. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu realizacji
zadania, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

D. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé do robot
byty dost¢pne do kontroli przez inspektora nadzoru. SST



E. Ziemia urodzajna i kompostowa

1. Ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2. Ziemia kompostowa do nawozenia gleby i zaprawy dotéw pod rosliny moga by¢ stosowane
komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
obornika, biomasy roslinnej i materiatu strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikdw jakosci dojrzatego kompostu.

Rodzaje materiatdéw uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia reguluje Ustawa o nawozach i
nawozeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporzadzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 01.06.2001r. w sprawie wykonania niektorych przepisdw ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001r. w
sprawie szczegolowego sposobu stosowania nawozow.

F. Material roslinny sadzeniowy

1. Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych,

- pedy boczne korony drzew powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nicte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosnigte
blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne,

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne rolin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
- martwice i pgknigcia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

- zle zrosnigte odmiany szczepionej z podktadka.

2. Byliny, trawy ozdobne

Dostarczone rosliny powinny by¢ oznaczone etykietg z nazwa tacinska i odpowiada¢ normie BN-
76/9125-02.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach min. standardowych 9 cm. Do czasu wysadzenia
ro$liny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.
Wymagania ogélne dla bylin

- roslinny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w catej partii,
zdrowe i niezwiedniete,

- pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna objawdw nieuszkodzona,

Niedopuszczalne wady: SST



- zwigdniecia lisci i kwiatow,

- uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
- oznaki chorobowe,

- slady zerowania szkodnikow.

III. SPRZET

A. Ogdlne warunki

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢é wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany
sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

B. Sprzet do wykonania zadania

Wykonawca przystepujac do wykonania przedmiotu zamowienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu;

- podstawowy sprzet ogrodniczy,

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. (Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora
nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego). Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrgbie realizacji zadania.
Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materialéw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatdéw. W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami bryly korzeniowej lub korzeni i pgdow. Rosliny z bryta
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Krzewy, w tym trawy ozdobne i byliny moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast wysadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym a w razie suszy podlewac.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z zakresem robdt, wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementdw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy i w SST a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

A. Wymiana ziemi na powierzchni 40 m2 - 10 cm = 4m3 + dodatek hydrozelu na kazdy 1 m2-0,05
kg= 2 kg - wymieszaé 7 wierzchnig warstwq ziemi 5 cm.

B. Wymagania dotyczgce drzew i krzewow



Sadzenie krzewow — wymagania sa nast¢pujace:
® pora sadzenia:

- dla materiatu roslinnego ,,z pojemnika” — caty sezon wegetacyjny,

- dla materiatu roslinnego ,,z gotym korzeniem” dwa terminy — wiosenny przed rozpoczgciem
wegetacji roélin i jesienny bezposrednio po zakonczeniu wegetacji roslin.

* miejsce sadzenia — nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z projektem,

= dolki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w specyfikacji i zaprawione ziemia zyzna,
= roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do S5cm glebiej jak rosta w szkolee, zbyt glebokie
lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

= korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

= korzenie zasypa¢ sypka ziemia a nastgpnie prawidtowo ubié, uformowa¢ miske i podlac,

» drzewa formy piennej nalezy przywigzaé do palika tuz pod korona,

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna byé rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

wymianie zniszczonych wiagzadet i palikow,

przycig¢ciu zkamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi.

C. Byliny, trawy ozdobne

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z sadzeniem roslin okrywowych i bylin sg
nastepujace:

= teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

zaleca si¢ catkowita wymiang ziemi w betonowych kwietnikach w, ktorych beda sadzone trawy
ozdobne

= przy zakladaniu kwietnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ si¢ 2-3cm nad
terenem przewidzianym pod kwietnik,

= teren powinien by¢ splantowany i wyrownany,

* sadzenie - nalezy wykopac¢ dotek, wlozy¢ roéling, obsypaé ziemia, ugniesé

= podlaé

D. Korowanie i uprzgtniecie terenu

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
A. Zasady kontroli i jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatlozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet i zaopatrzenie. Inspektor
nadzoru begdzie SST



przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych pracy sprzetu,
personelu. Jezeli beda one powazne i mogg wplyna¢ ujemnie na jakos¢ robot, inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie danych materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie ich odpowiednia
jakos¢.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiatéw u Zrodla ich wytwarzania oraz
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

B. Kontrola materialu roslinnego

a) Drzewa i krzewy — kontrola rob6t w zakresie sadzenia polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow na drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiajacego w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odleglosci sadzonych ro$lin,

- materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia palikow przy drzewach form piennych i przymocowania ich do drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilanie nawozami mineralnymi.

C. Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodno$ci realizacji obsadzenia,

- zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach w celu podlania a nastgpnie kopczykow na zime,

- jakosci posadzonego materiahu,

- prawidtowosci zabiegdw pielegnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawozenia, wymiany
palikow i wigzan, wymiany uschnigtych roslin).

D. Kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikéw polega na:

- zgodnosci zatozenia kwietnikow z projektem pod wzglgdem wymiaréw kwietnikdw, rozmieszczenia
poszczegdlnych gatunkow i odmian, odlegtosci sadzenia,

- jakosci sadzonego materiatu ro$linnego ( bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn grubosci ziemi urodzajnej, ilosci kompostu,

- prawidlowosci zabiegdw pielegnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania
przekwittych i uschnigtych kwiatostandw, wymiany uschnigtych roélin).

- zaprawienia dotdéw ziemig urodzajna,

VIL ODBIOR ROBOT SST

A. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koficowemu ( po zakonczeniu danego miesigca).

B. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.



~ Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony bezzwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ i ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

C. Obior ostateczny ( koricowy) robot.

Zasady odbioru koncowego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Koficowego odbioru robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z zakresem rob6t i SST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protok6t odbioru koncowego,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy wg komisji roboty nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy termin
odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

VIIL. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

1. Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na terenie,

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. Koszty posrednie i zysk,

5. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciggniki z przyczepami skrzyniowymi lub
przyczepami wywrotkami.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie sktadu ziarnowego

Inspegaor_ nadzoru budowlanego
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