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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2021), ze sporzgdzony projekt pn. ,Remont istniejgcych nawierzchni
w zakresie dostosowania do parametréw drogi pozarowej przy budynku ul. Askenazego 2 w Warszawie”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Oswiadczam, ze projekt remontu nawierzchni zalicza sie do obiektéw budowlanych o prostej konstrukciji

i nie wymaga sprawdzenia przez projektanta sprawdzajgcego.

Warszawa, pazdziernik 2022r.

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
Projektant: ) . .
_ mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08 10.2022
branza drogowa
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inzynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych.

I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

17" droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa



® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8UZ-QMP-8AA *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.2

1.3

1.4

CZESC OPISOWA

Dane ogodlne

Inwestor

Robotnicza Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Praga”

ul. Biatostocka 11

03-748 Warszawa

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w ramach zadania pn. ,Remont istniejgcych

nawierzchni w zakresie dostosowania do parametrow drogi pozarowej przy budynku ul.

Askenazego 2 w Warszawie”.

Celem opracowania jest zapewnienie drogi pozarowej, ktéra zapewni dojazd do budynku pojazdéw

strazy pozarnej.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgce roboty:

= rozbidrki istniejgcych nawierzchni,

»= usuniecie drzew stanowigcych przeszkode w prowadzeniu akcji gasniczo-ratunkowej (drzewa
powyzej 3m)

= regulacja i zabezpieczenie naziemnych istniejgcych elementéw infrastruktury technicznej,

=  roboty ziemne,

= wykonanie kraweznikéw i obrzezy,

= wykonanie podbudowy,

] wykonanie nawierzchni,

= uporzadkowanie przylegtego terenu.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty

prawne:

] Umowa z Inwestorem,

= Mapa zasadnicza i inwentaryzacja geodezyjna,

* Inwentaryzacja terenowa,

=  Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

=  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.

= Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

=  Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,



2.2

=  Warunki techniczne,
= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.

= www.geoportal.gov.pl.

Stan istniejacy

Lokalizacja inwestycji

Dziatki objete projektem zlokalizowane sg w Warszawie Dzielnicy Targéwek, powiecie
warszawskim, wojewédztwo mazowieckie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewidencyjny: 5, 6, obreb: 4-10-03, jednostka
ewidencyjna: 146511_8.

Lokalizacje przedstawiono na planie orientacyjnym (Rys. nr 1).

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg stanowi droga wewnetrzna oraz utwardzenia przylegajgce do niej i
budynku. Droga ma szerokos¢ 3.0-3.5m i fgczy sie z ul. Askenazego za pomocg zjazdu. Do drogi
wewnetrznej przylega utwardzenie terenu z azurowych plyt chodnikowych. Wokét budynku
przebiega chodnik bitumiczny o zmiennej szerokosci 1.5+3.5m.

Z uwagi na rodzaj nawierzchni i ich przeznaczenie, istniejgce nawierzchnie nie majg wymagane;j
nosnosci wymaganej dla drog pozarowych. Zagospodarowanie nawierzchni, ustawione blokady
oraz drzewa ograniczajgce dostep do budynku uniemozliwiajg wyznaczenie w stanie istniejgcym
drogi pozarowe;.

Na zdjeciach ponizej przedstawiono stan nawierzchni i istniejgce zagospodarowanie.

o2 NN, gy

Zdjecie 1,2,3 — Istniejgce nawierzchnie przy budynku


http://www.geoportal.gov.pl/

2.3

2.4

3.2

3.3

Istniejace odwodnienie

Istniejace nawierzchnie odwadniane sg powierzchniowo w tereny zieleni w granicach dziatki.
Istniejgca infrastruktura techniczna

W obrebie analizowanego terenu zlokalizowane sg sieci infrastruktury techniczne;:

=  kablowa sie¢ energetyczna niskiego napiecia,

= sie¢ wodociggowa,

»  sie¢ kanalizacji,

=  sie¢ cieptownicza.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania w planie

W ramach projektu przewidziano remont istniejgcych ciggdéw pieszych oraz drogi wewnetrznej w

zakresie wymiany nawierzchni, korekty geometrii (dostosowanie promieni tukéw), ktory umozliwi

wydzielenie drogi pozarowej oraz uporzadkuje istniejgce zagospodarowanie terenu przy budynku

Askenazego 2. Droga pozarowa zlokalizowana jest w ciggu terendéw utwardzonych, tworzacych

uktad komunikacyjny terenéw przylegtych do budynkéw. Remontowane nawierzchnie w

przeznaczone sg dla ruchu pieszych oraz dla pojazdéw mieszkancow.

W ciggu istniejacych nawierzchniach chodnika i drogi wewnetrznej wyznaczono droge pozarowg

spetniajgcg nastepujgce wymagania:

= szerokos¢ -4 m,

=  minimalny promien fuku zewnetrznego - R=11m,

=  odlegtos¢ drogi pozarowej od budynkéw - 5+15 m,

=  no$nos¢ nawierzchni — 100 kN/oS.

Parametry drogi pozarowej zapewniono zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych.

Uksztaltowanie wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe remontowanych nawierzchni dostosowane zostaty do istniejgcego

zagospodarowania terenu oraz rzednych istniejgcych drég i wejs¢ do budynkdéw. Zastosowane w

projekcie pochylenia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych okreslonych w Rozporzgdzeniu

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. W miejscach, gdzie nie podano rzednych

projektowych nalezy dowigzaé sie do rzednych istniejgcych nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni

Nowg konstrukcje nawierzchni dostosowano do nosnosci 100kN/oS$.

Wymagane wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw:

= przygotowane podioze gruntowe, spetniajgce wymagania nosnosci, okreslone wtornym
modutem odksztatcenia min.: E2 = 50 MPa (G2),

* na dolnej warstwie konstrukcji nawierzchni nalezy uzyska¢ wtérny modut odksztatcenia
E2 = 80MPa.
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3.4

3.5

NAWIERZCHNIA DOSTOSOWANA DLA DROGI POZAROWEJ:

kostka betonowa, typ behaton, kolor szary gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, gr.25cm

zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych C90/3

warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1.5/2 <4.0 MPa gr.20cm

Nawierzchnie w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym nalezy ograniczy¢
nowym kraweznikiem betonowym 15x30cm oraz kraweznikiem prostokatnym (opornik) 12x25cm.
Krawezniki nalezy wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej z

betonu C12/15 z oporem.

NAWIERZCHNIA DOSTOSOWANA DO RUCHU PIESZYCH:

kostka betonowa, 20x10cm, kolor szary gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, gr.10cm

zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych C90/3

warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1.5/2 <4.0 MPa gr.10cm

Chodnik od strony zielencow nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm ustawionym

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

W miejscu istniejgcego utwardzenia z ptyt azurowych nalezy istniejgcg nawierzchnie dostosowac

wysokosciowo poprzez przetozenie ptyt i wyrdwnanie / uzupetnienie istniejgcej podbudowy.

NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA TERENU:

Piyty azurowe betonowe 40x60cm, kolor szary gr.10cm

- plyty wypetnione zwirem 2-8mm

podsypka piaskowa gr.4cm

profilowanie istniejacej nawierzchni podbudowy - kruszywo tamane -

stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm,

Odwodnienie

Remont nawierzchni nie zmieni istniejgcych warunkéw gruntowo wodnych oraz dotychczasowych
zasad odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych.

Odwodnienie nawierzchni zapewnione bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podiuzne
w tereny zieleni przylegte do nawierzchni.

Roboty rozbiérkowe

W ramach opracowania przewidziano rozbiérki nawierzchni drogi wewnetrznej i utwardzenh. Nalezy
wykonaé petne zabezpieczenie terenu prowadzonych robét przed dostepem oséb postronnych.

Teren oznakowac i wygrodzi¢.
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3.6

3.7

Rozbidrke prowadzi¢ recznie i mechanicznie przy uzyciu sprawnych technicznie maszyn i narzedzi

rozbidrkowych.

Podczas prac rozbiérkowych wykonywa¢ segregacje elementéw rozbiérkowych. Dla ograniczenia

ucigzliwosci podczas prowadzenia robot rozbiérkowych elementy pylgce zraszaé woda.

Organizacyjnie proces rozbiorki mozna podzieli¢ na etapy:

=  zabezpieczenie terenu budowy,

»  rozbiérka reczna i mechaniczna,

= zasypanie wykopdw i uporzagdkowanie terenu.

Roboty przygotowawcze, ziemne i rekultywacja terenu

Roboty przygotowawcze i ziemne bedg obejmowaty nastepujacy zakres prac:

= zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,

» regulacja wysokosciowa sieci infrastruktury technicznej,

= wykopy, nasypy,

=  korytowanie do poziomu robét ziemnych pod wykonanie nawierzchni.

Na istniejgcych terenach zieleni w granicach robét przewidziano oczyszczenie terenu z gruzu

i przemieszczenie gruntu dla wyréwnania terenu i zasypania nierdwnosci, rozscielenie na catosci

humusu o grubosci nie mniejszej niz przed przystgpieniem do robét (min. 10cm) z obsianiem

mieszanka traw.

Istniejaca zielen i roboty w rejonie drzew i krzewéw

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia dostepu do budynku w czasie prowadzenia akcji gasniczo —

ratunkowej zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

pomiedzy drogg pozarowg i $ciang budynku nie mogg wystepowaé state elementy

zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce

dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych — niezbedne jest

usuniecie drzew rosngcych pomiedzy budynkiem a drogg pozarowa.

Dla usunigcia drzew nalezy uzyskac stosowang decyzje.

Dla drzew i krzewow, ktére przewidziano do zachowania, w zwigzku z koniecznoscig wykonania

korytowania pod projektowane nawierzchnie nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie oraz stosowac sie

do nastepujagcych zasad w czasie prowadzenia robét:

= wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka, czyli — rzut korony drzew nalezy wykonywaé
recznie,

= podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie nalezy zdjg¢é wymagang
warstwe gruntu i nie przecinajgc korzeni gtéwnych utozy¢é podbudowe, nastepnie utozyé
warstwe Scieralng,

= prace w obrebie rzutu korony zaleca sie wykona¢ w czasie zimowego spoczynku drzew
(z wytgczeniem mrozéw) tak aby nie narazaé odstonietych korzeni na dziatanie niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych,

= w przypadku wykonywania prac w innych miesigcach nalezy do minimum ograniczy¢ straty

wilgoci poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilzanymi wodg.
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3.8

5.2

5.3

54

55

Organizacja ruchu

Nawierzchnie objete projektem zlokalizowane sg na terenie wewnetrznym. Po remoncie
nawierzchni, wyznaczong droge pozarowa nalezy oznakowac tabliczkami informujgcymi o drodze
pozarowe;.

Na wjazdach ustawi¢ blokady uchylne uniemozliwiajgce parkowani.

DROGA
POZAROWA
Nie zastawiac!

Rysunek 1 — Oznakowanie drogi pozarowej

Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu
W ramach projektu przewidziano wykonanie remontu nawierzchni:

=  Droga i utwardzenia przewidziane do ruchu pojazdéw — 818 m?
*  Chodniki - 81 m?

= Regulacja wysokosciowa nawierzchni z ptyt azurowych — 305 m?

Dane i warunki dotyczace terenu

Warunki terenowo - prawne

Dziatka objeta inwestycjg jest wtasnoscig m. st. Warszawy w zarzgdzie Inwestora.

Warunki srodowiskowe terenu

Inwestycja polega na remoncie nawierzchni. Remont nawierzchni nie jest zaliczany do
przedsiewzie¢ potencjalnie oddziatywujgcych na $rodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
i Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Dla inwestyciji nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.

Warunki wynikajace z dokumentéw planistycznych

Na obszarze objetym opracowaniem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszaru ujetego w rejestrze zabytkéw.
Warunki wynikajace z eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej i nie wystepujg tu

szkody gornicze.
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5.6

Warunki ochrony przeciwpozarowej

W projekcie odniesiono sie do nastepujgcych wymagan obowigzujgcych przepiséw:

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

b) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

c) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Askenazego 2 w Warszawie. Budynek
wolnostojacy, usytuowany od innych budynkéw w odlegtosciach spetniajgcych wymagania
przepisdow techniczno-budowlanych. Budynek zaprojektowany i uzytkowany jako budynek

mieszkalny wielorodzinny. Budynek o 11 kondygnacjach nadziemnych.

Ze wzgledu na wysokos¢ budynki zaliczane do grupy budynkéw wysokich.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynki zaliczane jako ZL IV (mieszkalne).

Obowigzek zapewnienia drogi pozarowej dla przedmiotowego budynku wynika z § 12 ust. 1 pkt 2

rozporzagdzenia [b], tj.. ,§ 12 ust. 1 Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg

dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze

roku, nalezy doprowadzic¢ do: 2. budynku nalezgcego do grupy wysokosci: Sredniowysoki, wysoki

lub wysokos$ciowy, zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi

ZL I, ZL IV lub ZL V.

Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= mie¢ utwardzong nawierzchnie, umozliwia¢ dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku — § 12 ust. 1 [b];

= przebiega¢ wzdluz dluzszego budynku na caftej jego dtugosci (rozpieto$¢ budynku jest
mniejsza niz 60 m, nie ma wiec obowigzku doprowadzenia drogi z dwéch stron budynku).
Wzglednie, w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegdlnosci
architektonicznymi, droga pozarowa moze by¢ poprowadzona w taki sposéb, aby byt
zapewniony dostep do 30 % obwodu zewnetrznego budynku — § 12 ust. 2i 3 [b];

=  blizsza krawedzZ drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m — § 12 ust. 2
[b];

= pomiedzy drogg pozarowg i $ciang budynku nie moga wystepowal state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokoSci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych — § 12 ust. 2 [b];

= wyjScia z obiektdw powinny mieé¢ potgczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w obiektach. Dojscia te
mogqg by¢ prowadzone przez budynek, o ile nie przebiegajg one w obrebie strefy pozarowej,
do ktdrej ma by¢ zapewniony dostep z drogi pozarowej — § 12 ust. 4 [b];

= droga pozarowa powinna zapewniaé przejazd bez cofania lub powinna byé zakohczona

placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne
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rozwigzanie umozliwiajgce zawrocenie pojazdu. Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi
pozarowej o diugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktdérego wyjazd mozliwy jest jedynie przez
cofanie pojazdu — § 12 ust. 9 10 [b];

*  najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej musi wynosi¢ co najmniej
11 m—-§ 12 ust. 11 [b];

= minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m oraz 3,5 m w
miejscach jej oddalenia o co najmniej 10 m od budynku — § 13 ust. 1 [b];

* nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5 % — § 13 ust. 1 [b];

= droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN— § 13 ust. 2 [b];

=  urzadzenia lub state elementy usytuowane ponad drogami pozarowymi powinny mie¢ przeswit
0 wysokosci 0 szerokosci nie mniejszej niz 4,5 m — § 15 [b].

Zaproponowany przebieg drogi pozarowej spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw [b] pod

warunkiem usuniecia drzew o wysokosci powyzej 3m zlokalizowanych pomiedzy budynkiem a

drogg pozarows.

Ochrona interesu os6b trzecich

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzgledni¢ interesy

0s6b trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci:

=  zapewnienia dostepu do drogi publiczne;j,

= ochrony przed pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j,
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,

=  doptywu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi,

= ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie,

=  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla

srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc warunki BHP.

Gospodarka odpadami

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadoéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach).

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopow, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania
materiatéw itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca

bedzie powinien usuwaé na biezaco i na wiasny koszt.
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8.2

8.3

Wszystkie materiaty z robot rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie robot

przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony

Srodowiska w sposob nastepujacy:

=  humus zebrany w trakcie robét ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w robotach
rekultywacyjnych,

=  grunty z wykopow zostang wywiezione na odktad,

= gruz betonowy powstaty w trakcie wyburzen konstrukcji zelbetowych i nawierzchni zostanie
przekazany do recyklingu lub zutylizowany,

= destrukt asfaltowy powstaly w trakcie sfrezowania nawierzchni zostanie przekazany do
recyklingu lub zutylizowany,

= odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,

» odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajgce sie

wykorzystac¢ zostang unieszkodliwione.

Technologia roboét

Wymagania ogodlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z niniejszym
projektem.

Projektowana infrastruktura drogowa zostanie wykonana przy uzyciu sprzetu mechanicznego
w technologii typowej dla budownictwa drogowego.

Roboty wykonywane mechanicznie:

»  rozbidrka istniejgcych nawierzchni,

= wykonanie robét ziemnych (nasypy/wykopy),

= wykonanie koryta, podbudowy.

Roboty wykonywane recznie:

= ustawienie kraweznikéw, obrzezy betonowych,

= wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob, ktéry umozliwi
funkcjonowanie pozostatego terenu nie objetego robotami oraz zapewni¢ bezpieczernstwo osdb
postronnych i mieszkancow.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposdb uzgodniony z Inwestorem, na
podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Odbiér robot

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustaleh odpowiednich
specyfikacji roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

=  odbiorowi rob6t zamknietych i ulegajgcych zakryciu,
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8.4

8.5

8.6

=  odbiorowi czesciowemu,

= odbiorowi ostatecznemu,

= odbiorowi pogwarancyjnemu, ktory bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie

Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM.

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy rozebrac istniejgce nawierzchnie i krawezniki. Nie

dopuszcza sie stosowania materiatéw z rozbiérki do ponownego wbudowania na terenie budowy

za wyjatkiem ptyt azurowych w zakresie niezbednym do dostosowania wysokosciowego.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t, nalezy wykona¢ nastepujgce roboty

przygotowawcze:

=  usung¢ warstwe humusu,

= wykonaé¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji ulepszenia podtoza,

=  przeprowadzi¢ badania nosnosci podioza wykonaé w celu okre$lenia rzeczywistych
parametréw, tj. nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zarowno
piyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej,

= dogesci¢ wystepujgce grunty. Wtorny modut odksztatcenia powinien wynosi¢, E2>50MPa.

= ewentualne obnizenie poziomu terenu pod wplywem zageszczenia uzupetni¢ gruntem
zasypowym.

= roboty prowadzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu” i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych. Roboty ziemne nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205: 1998 -” Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Sposéb wykonania wykopu powinien gwarantowac jego statecznos¢ w catym okresie prowadzenia

robot. Roboty nalezy wykonywaé w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do

budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane

w nasyp lub przewiezione na odktad.

Warstwa mrozoochronna

Warstwe mrozoochronng wykonaé¢ z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem. Warstwy tej nie
powinno sie wykonywa¢, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podtoze jest
zamarzniete.

Podtoze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w punkcie powyzej.

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $ciSle okreslonym skitadzie zawartym
w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzaé w wytwérniach (mieszarkach) stacjonarnych lub
mobilnych zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania,

w sposob zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.
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8.7

8.8

8.9

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Warstwe nalezy wykona¢ o grubosci 30 cm po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej
zageszczanie, ktore nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1s=0.98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedlug normalnej préby Proctora.
Zageszczenie powinno byé zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Podbudowa - mieszanka z kruszywa famanego

Do wykonania podbudowy zasadniczej nalezy starowa¢ mieszanke kruszywa tamanego frakcji
0/31,5, ktore spetnia wymagania normy PN-EN 13242.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu.

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
gwarantujgcego uzyskanie wymaganych parametréw projektowych. Kontrole zageszczenia
i nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia 10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy
stosowa¢ metode obcigzen pltytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie
przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy
oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inzyniera.

Ustawienie kraweznikéw i obrzezy

Ustawianie kraweznikéw i obrzezy na tawie betonowej wykona¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu. Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe,
powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0.97 wedtug normalnej metody Proctora.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny kraweznikédw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne zaleca sie
wykonywaé na mniejszych powierzchniach. Ukfadanie mechaniczne zaleca sie¢ wykonywa¢ na
duzych powierzchniach o prostym ksztatcie. Kostke uktada sie okoto 1.5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia
kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek

i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
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ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na

budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczag itp.). Dzienng

dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé

prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia

oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie

utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Uwagi koncowe

Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna sie
z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce
jak rowniez z Normami Polskimi, ktore w jakikolwiek sposéb odnoszg si¢ do Robét lub dziatan
podejmowanych w ramach realizacji zadania okreslonego niniejszym projektem. W przypadku
braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac¢ sie do Norm Europejskich.

Wszelkie materiaty, systemy budowlane i urzadzenia techniczne, zastosowane przy niniejszej
dokumentaciji, jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny byé zgodne z Prawem Budowlanym,
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jesli nie ma
odpowiednich norm, z najlepszg praktyka i zasadami zawodowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw wyroboéw i systeméw budowlanych innych niz
podano w projekcie pod warunkiem ze posiadajg one identyczne cechy uzytkowe jak podane
w projekcie, oraz posiadajg wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w warunkach okreslonych w projekcie i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do rob6t materiaty nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi.
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegdbinych roboét

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

= rozbidrki istniejgcych nawierzchni,

= regulacja i zabezpieczenie naziemnych istniejacych elementdw infrastruktury technicznej,
=  roboty ziemne,

=  usuniecie drzew,

= wykonanie kraweznikéw i obrzezy,

= wykonanie podbudowy,

= wykonanie nawierzchni,

= oznakowanie drogi po zakonczeniu przebudowy,

= uporzadkowanie przylegtego terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
=  drogi wewnetrzne,

=  budynki zabudowy wielorodzinnej,

= sieci infrastruktury technicznej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projekt organizacji rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robdot budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwne zagrozenia i czynniki niebezpieczne moggce wystapi¢ podczas realizacji roboét to:

=  przysypanie ziemig lub kruszywem,

» uderzenie, najechanie maszyng budowlang,

=  porazenie prgdem elektrycznym,

= nieréwne i rozkopane nawierzchnie,

= ruch i praca maszyn budowlanych,

= praca sprzetu specjalnego i transportu materiatéw ciezkich,

=  praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku
realizacji robét w rejonie ich wystepowania, przez inspektora nadzoru budowlanego.

W zwigzku z ww. kategoriami robot niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania

wypadkéw i niebezpieczenstw.
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Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadaé plan i procedure bezpiecznego jej
wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych

w poszczegolnych kategoriach robot.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania
Ze wzgledu na zakres robo6t drogowych i budowlano-montazowych nalezy sie spodziewaé
koncentracji robét o réznym charakterze. Rodzaje zagrozeh miejsce i czas wystepowania podano
w tabeli ponize;j.

Tabela nr 1 - Rodzaje zagrozen

Miejsce
Rodzaj zagrozenia : ) Czas wystepowania Skala zagrozenia
wystepowania
drogi publiczne, pracownicy
Potrgcenia przez pojazd w czasie trwania robot .
plac budowy i osoby postronne
Uderzenie czescig maszyny plac budowy w czasie trwania robot pracownicy
Uderzenie spadajgcym narzedziem | trasa kanatu / ) ) ] ]
w czasie trwania robot pracownicy
wykopu
Zmiazdzenia konczyn lub innych plac budowy w czasie trwania robot pracownicy
czesci ciata przez montowany
element
Przysypanie ziemig wykopy w czasie trwania robot pracownicy

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzgcej szkolenia
wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie opisanym powyzej.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych
w punkcie opisanym powyzej powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegodlne rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikdbw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie
innych pracownikdw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkoéw -

zgtaszania takich zdarzen kierownikom.
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Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzgdzania raportu z tej czynnosci.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywaC dla zapewnienia bezpieczenstwa robot

nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

=  wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

» informowanie i powiadamianie o0 miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

= harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne,

=  zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony,

=  zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnos$ci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczehstwa,

=  zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,

=  zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.,

=  zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

= zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni sa:

= Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy,

= Inzynier budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021)

w oparciu o0 niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie

Kierownika Budowy.
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We wszystkich sytuacjach budzgcych watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z osobami
sprawujgcymi nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia

na przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08
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V. CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku Skala Nr strony

1 Plan orientacyjny nril 1:1000 | e, 25
2 Plan rozbiorek nr 2 1:500 | 26
3 Projekt zagospodarowania terenu nr3 1:500 | 27
4 Plan sytuacyjno-wysokosciowy nr 4 1:500 | 28
5 Szczegoly konstrukcyjne nawierzchni nr5 1:20 | 29
6 Plan oznakowania nr 6 1550 | 30
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uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren
przekruszonych lub tamanych Coos3, 25 cm

warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana
cementem C1.5/2 <4.0 MPa, 20 cm
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KRAWEZNIK

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

tawa betonowa C12/15, F=0.068 m?
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OPORNIK IST. JEZDNIA

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

tawa betonowa C12/15,

F=0.036 m?
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Lo e ODTWORZENIE NAWIERZCHNI KRAWEZNIK
DROGA ptyty azurowe betonowe 40x60cm, kolor szary kraweznik betonowy 15x30 cm

OPORNIK

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm
fawa betonowa C12/15, F=0.036 m?

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

ptyty azurowe betonowe 40x60cm, kolor szary
- ptyty wypetnione zwirem 2-8mm

podsypka piaskowa 4 cm

profilowanie istniejgcej podbudowy - kruszywo
famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie
0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren przekruszonych
lub tamanych Coos3

- ptyty wypetnione zwirem 2-8mm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

podsypka piaskowa 4 cm

tawa betonowa C12/15, F=0.068 m?

profilowanie istniejacej podbudowy - kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie
0/31.5 mm, zawartos¢ ziaren przekruszonych
lub tamanych Coos3
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poziomymi

LOKALIZACJA:

ulica: Askenazego
dzielnica: Targbéwek
powiat: warszawski
wojewddztwo: mazowieckie

D-18 (proj.)  znaki pionowe projektowane

D-18 (ist.) znaki pionowe istniejace

m D-18 (likw.)  Znaki pionowe likwidowane

- znaki poziome projektowane

- znaki poziome istniejgce

- znaki poziome likwidowane

=  przebieg drogi pozarowej

UWAGA: Na catym terenie, gdzie wyznaczona jest droga pozarowa obowigzuje
zakaz zatrzymywania si¢ i parkowania.

Dopuszcza sig parkowanie w miejscch oznakowanych znakami pionowymi i
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